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PROJEKTE | HISTORISCHE BAUTEN

Alexanderkirche | Marbach a. N.
Renovierung Alexanderkirche
Marbach am Neckar

Bauherr:
Ev. Kirchengemeinde Marbach am
Neckar

Architekten:
Keim und Weccard, Marbach am
Neckar

Bildergalerie:

Hoélzener Dachstuhl

Leistungen, Beschreibung:

Die Ertlchtigung der tragenden Bauteile der spatgotischen Kirche
betraf den Turm und die hélzernen Dacher GUber dem Schiff und
Chor der Kirche. Durch Feuchtigkeit geschadigte Sparren der
Dacher wurden ebenso ersetzt wie konstruktiv fehlerhafte. Durch
Vervollstandigung unzureichender Verbande wurden die
Aussteifung gesichert und vorhandene Schiefstellungen
korrigiert. Im Turm wurden neue Zwischendecken geschaffen,
bestehende ertlichtigt, zur Aufnahme neuer Glockenstihle
vorbereitet. Finf neue Glocken wurden durch
Mauerwerkséffnungen eingebracht, die ausgebrochen und
sorgfaltig wieder geschlossen wurden. Fir den Turm wurden
Schwingungsberechnungen fir finf neue Glocken der Tonfolge a
°, cis', e', @' und cis" durchgeflihrt. Die Schillerglocke ergéanzt
als c' Glocke das Gelaut.
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